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OBJETIVO

Descrever e demonstrar como é

realizado o monitoramento da

Plataforma Alta na Prodemge e a

nova metodologia de faturamento

da IBM para o Mainframe z14.



MONITORAMENTO GPD

O papel da GPD – Gerência de

Planejamento e Desempenho no

Monitoramento Mainframe.



221 MSU

MAINFRAME PRODEMGE

PRODUÇÃO

HOMOLOGAÇÃO

DESENVOLVIMENTO

TESTES



MAINFRAME PRODEMGE

• Z14:

Tipo/Modelo 3906-M02

Detalhe Quantidade

Processadores CPs 8

Processadores IFLs 20

Processadores zIIPs 3

Memória 832 GB

MSU 221

MIPS 1785



PROCESSADORES

• 8 CP

• 3 zIIP



PARTIÇÕES z 196

LPAR 1 LPAR 2 LPAR 3 LPAR 4

Produção

BHMVSB

Homologação

BHMVSB

Teste

BHMVST

Desenv.

BHMVSD

Laboratório

BHMVSL

z/OS z/VMLL z/VMLL z/VMLL

90 MSU 63 MSU 95 2 MSU

9 processadores CP – 229 MSU

3 processadores zIIP



PARTIÇÕES z 14

PROD HOMO TEST DESV LAB

Produção

BHMVSB

Homologação

BHMVSH

Teste

BHMVST

Desenv.

BHMVSD

Laboratório

BHMVSL

z/OS z/OS z/OS z/OS z/VMLL

90 MSU 12 MSU 15 MSU 8 MSU 8 MSU

8 processadores CP – 221 MSU

3 processadores zIIP



DEFINIÇÃO DE RECURSOS

• Como é realizada a definição de capacidade mensal;

• HMC - Hardware Management Console;

• Alteração durante a utilização (GOT e GPD).



HMC - Hardware Management Console



FATURA IBM - MÉDIA ROLANTE

A média rolante consiste em apresentar a

maior média de consumo de MSU calculada

nas últimas 4 horas. A maior média apurada no

mês define o valor da fatura IBM da partição.

O total da fatura consiste na soma dos valores

de média apurados em cada partição

(Produção, Teste, Desenvolvimento e

Homologação)



CARGA DE TRABALHO

O gerenciamento de CPU permite a determinação do

valor da fatura paga a IBM baseada na capacidade

definida para a partição de produção (HMC).

Isso garante que o consumo médio (4h) de CPU não

exceda esse valor.

É possível que a carga de trabalho suba acima do

limite de MSU definido, mas há garantia que a média

de quatro horas permaneça conforme estipulada no

HMC.



Capping é a contenção dos recursos no limite

definido no HMC. Ocorre quando a média das 4 horas

atinge o valor definido na partição.

Provoca o delay em todos os ativos que estão sendo

executados na partição.

O monitoramento e gerenciamento de CPU busca

minimizar a ocorrência do capping.

CAPPING



• RMF/CPC - Central Processor Complex

É um painel no qual é possível comparar os

limites de capacidade definidos com o consumo

real em MSU para todas as partições.

• SDSF - System Display and Search Facility

É um utilitário que permite monitorar e

visualizar a execução, em tempo real, de tarefas

no sistema.

FONTE DE DADOS



RMF 



CAPTURA DOS DADOS

• AppLinx: utilizado para acessar o

Mainframe em pontos específicos

para captura de informações

utilizadas no monitoramento.



SDSF



CPU / L - CÁLCULO MSU

No momento que a máquina

apresenta CPU/L com valores 61 / 33,

a LPAR consome:

Consumo LPAR – PRODUÇÃO =
Valor de L / 100 *

(Qtde Proc * Capacidade por Processador)

33/100 * (8 * 27.625) = 72.93 MSU



GRÁFICO DE CONSUMO



DETALHAMENTO DO CONSUMO



CAPPING



GRÁFICO DA MÉDIA ROLANTE

Momento no qual a média de 4h 

atinge o valor definido no HMC



MONITORAMENTO DO DB2



MONITORAMENTO DO BROKER



STROBE

• Execução sob demanda;

• Análise de relatórios;

• Análise de código;

• Sugestões de melhorias



FILA DE EXECUÇÃO

• Nome do Job:

• Identificação;

• Execução;

A B ZKL 0 1



COMPARATIVO DE CONSUMO
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Produção

Testes

Desenvolvimento

Homologação

Laboratório

221 MSU

MAINFRAME PRODEMGE

Fatura IBM = PROD + TESTE + DESENV + HOMO



DÚVIDAS

Obrigado

!


